
HP： https://www.srscorp.co.jp/

レンタルします！！

SRS YouTube チャンネル
～アルミ製収納庫台車 動画 ～

背面に換気口があるので棚板は2段付属
（最大積載150㎏/段）

ブレーキ付キャスターで

収納内容のメモを



レンタルのご用命は

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら

SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん

商品コード T4J 0500S
型式 E-212564E02 
最大積載重量 kg 500

長さ mm 1,185
幅 mm 735
高さ mm 1,566

質量 kg 95

寸法

【注意事項】
・天井荷重は100kgまでとなります
・吊り荷重は500kgまで(4点吊り)となります
・吊り角度は45度以上でお願いします
・吊具とアングルの干渉をご確認下さい
・設置の際は必ずキャスターのブレーキを掛けて下さい
・棚1段あたりの最大積載荷重は150kgとなります
・鍵はお客様の方でご用意してください
・屋外で使用する場合は挿入口に別途防水処置をして下さい

・南京錠等で施錠可能
（鍵は別途ご用意ください）

・クレーンなどで吊り上げが可能

・フォークリフトで移動が可能

・天井棚に荷物の積載可能

〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町1-1-31 

TEL：06-6556-3581 FAX：06-6556-3582

ブルーテック事業部 関西営業所


アルミ貴重品入れ

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		T4J0500S001		アルミ製台車		500kg/収納庫		E-212564E02 				商品コード ショウヒン						T4J 0500S

												型式 カタシキ						E-212564E02 

												最大積載重量 サイダイセキサイ ジュウリョウ				kg		500

												寸法 スンポウ		長さ ナガ		mm		1,185

														幅 ハバ		mm		735

														高さ タカ		mm		1,566

												質量 シツリョウ				kg		95







ボックスパレット

				ボックスパレット								ボックスパレット吊具										機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

				商品コード ショウヒン				DD7 45008				商品コード ショウヒン				DDS 09750						DD745008002		ボックスパレット		4.5m3/800kg（ダクト用3m）		TD3010

				型式 カタシキ				TD3010				型式 カタシキ				TT3010						DDS09750001		ボックスパレット吊具		975kg		TT3010

				外寸長 ガイスン チョウ		mm		3,010				全長 ゼンチョウ		mm		1,400

				外寸幅 ガイスン ハバ		mm		1,050				全幅 ゼンプク		mm		1,200

				外寸高 ガイスン コウ		mm		1,750				重量 ジュウリョウ		kg		45

				内寸長 ナイスン チョウ		mm		2,911				吊上げ荷重 ツリア カジュウ		kg		975

				内寸幅 ナイスン ハバ		mm		942

				内寸高 ナイスン コウ		mm		1,465

				最大積載重量 サイダイ セキサイ ジュウリョウ		kg		800

				本体重量 ホンタイ ジュウリョウ		kg		180







Uマット

		タイプ		0.7				機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		商品コード		MA1 07001				MA107001002		敷き鉄板用マグネット ヨウ		0.7m3/全旋回		KMG-200B				商品コード ショウヒン				MA1 07001

		適正使用圧力(MPa)		20.6														型式 カタシキ				KMG-200B

		重量(kg)		890														クラス				0.7

		高さ(mm)		1130														適正使用圧力		MPa		20.6

		長さ(mm)		1480														重量		kg		890

		幅(mm)		689														高さ		mm		1,130

		旋回		360°														長さ		mm		1,480

		落下防止		安全フック(油圧出張格納式)														幅		mm		689

		マグネット電源		DC24V/48A														旋回				360°

																		フック保持力（1本あたり） ホジリョク ホン		kg		2,219

																		マグネット電源				DC24V/48A







バックホー

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ				商品コード ショウヒン				VBP 25GRZ				商品コード ショウヒン		VBP25GRZ

		VBP25GRZ002		解体バックホークレーン後方		0.25m3/CB1.7t排ガ吊5配/PAD/オフ2014年規制		PC78US-10				クラス		㎥		0.25				タイプ		0.25

												メーカー				小松製作所 コマツ セイサクショ				メーカ		小松製作所 コマツ セイサクショ

												型式 カタシキ				PC78US-10				型式 カタシキ		PC78US-10

												形状 ケイジョウ				後方超小旋回 コウホウチョウショウセンカイ				形状 ケイジョウ		後方超小旋回 コウホウチョウショウセンカイ

												フロント最小旋回半径 サイショウ センカイハンケイ		mm		1,750				フロント最小旋回半径(mm) サイショウ センカイハンケイ		1750

												後端旋回半径 コウタン センカイハンケイ		mm		1,390				後端旋回半径(mm) コウタン センカイハンケイ		1390

												全高 ゼンコウ		mm		2,730				全高(mm) ゼンコウ		2730

												全幅 ゼンプク		mm		2,320				全幅(mm) ゼンプク		2320

												最大掘削高さ サイダイクッサクタカ		mm		7,300				最大掘削高さ(mm) サイダイクッサクタカ		7300

												運転質量 ウンテンシツリョウ		kg		7,400				運転質量(kg) ウンテンシツリョウ		7400

												アタッチメント装着重量 ソウチャク ジュウリョウ		kg		1,040				アタッチメント装着重量(kg) ソウチャク ジュウリョウ

												バケット容量 ヨウリョウ		㎡		0.28				バケット容量(㎡) ヨウリョウ		0.28

												クローラ仕様 シヨウ				鉄クローラ＋ゴムパット テツ				クローラ仕様 シヨウ		鉄クローラ＋ゴムパット テツ

												クレーン能力 ノウリョク		ton		1.7				クレーン能力(ton) ノウリョク		1.7

												環境対応 カンキョウ タイオウ				オフ2014年基準 ネンキジュン				環境対応 カンキョウ タイオウ		オフ2014年基準 ネンキジュン







めくり隊

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ																				タイプ		0.05				商品コード ショウヒン		VBH070A3

		MDF33007001		油圧式床材剥がし機		330mm/0.07m3		FM-17Y (VIO17) 				商品コード ショウヒン				MDF 33007				商品コード ショウヒン				VBH070A3				商品コード		MDF33007				タイプ		0.05

												型式 カタシキ				FM-17Y (VIO17) 				型式 カタシキ				Vio17-1				全長（mm） ゼンチョウ		900				メーカ		ヤンマー

												クラス		㎥		0.07				形状 ケイジョウ				後方超小旋回 コウホウ チョウショウセンカイ				全幅（mm）		440				型式 カタシキ		Vio17-1

												全長 ゼンチョウ		mm		900				フロント最小旋回半径 サイショウ センカイハンケイ		mm		1,540				全高（mm）		230				形状 ケイジョウ		後方超小旋回 コウホウ チョウショウセンカイ

												全幅 ゼンプク		mm		440				後端旋回半径 コウタン センカイハンケイ		mm		640				カッター長（mm）		125				フロント最小旋回半径(mm) サイショウ センカイハンケイ		1540

												全高 ゼンコウ		mm		230				全高 ゼンコウ		mm		2,370				カッター幅（mm）		330				後端旋回半径(mm) コウタン センカイハンケイ		640

												カッター長		mm		125				全幅 最小/最大 ゼンプク サイショウ サイダイ		mm		720/1,050				作業能力（m²/h）		100以上				全高(mm) ゼンコウ		2370

												カッター幅		mm		330				最大掘削高さ サイダイクッサクタカ		mm		3,690				重量（kg） ジュウリョウ		70				全幅 最小/最大(mm) ゼンプク サイショウ サイダイ		720/1,050

												作業能力		mm		100以上				運転質量 ウンテンシツリョウ		kg		1,745										最大掘削高さ(mm) サイダイクッサクタカ		3690

												質量 シツリョウ		kg		70				アタッチメント装着重量 ソウチャク ジュウリョウ		kg		160										運転質量(kg) ウンテンシツリョウ		1745

																				バケット容量 ヨウリョウ		㎡		0.04										アタッチメント装着重量(kg) ソウチャク ジュウリョウ		160

																				クローラ仕様 シヨウ				鉄クローラ＋ゴムパット テツ										バケット容量(㎡) ヨウリョウ		0.04

																				クレーン能力 ノウリョク		ton		ー										クローラ仕様 シヨウ		鉄クローラ＋ゴムパット テツ

																				環境対応 カンキョウ タイオウ				国土交通省3次基準										クレーン能力(ton) ノウリョク		ー

																																		環境対応 カンキョウ タイオウ		国土交通省3次基準





ツインヘッダー（撹拌）

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ				商品コード		MCJ 70010

		MCJ70010001		ツインヘッダー		0.7m3/攪拌		MT-1000S-L				型式		MT-1000S-L				商品コード				MCJ 70010

												切削ドラム回転数		81min-1 （油量220L/min時）				型式				MT-1000S-L

												作動油圧		32MPa max.				クラス		㎥		0.7

												作動油量		250L/min max.				ブレード回転数		min		81

												質量（ブラケット共）		1400kg								（油量220L/min時）

												適用油圧ショベル		0.7m3(20t)～1.0m3(24t)				作動油圧		MPa		25～35

																		作動油量		L/min		220～

																		質量		kg		1,890

																		ブレード本数 ホンスウ		本 ホン		24

																		ブレード回転径（片側） カイテン ケイ カタガワ		mm		1,205

																		ブレード回転幅（片側） カイテン ハバ カタガワ		mm		545



																		min





小力



		商品コード ショウヒン				MCW 20005

		型式 カタシキ				GCP-40

		クラス		㎥		0.2

		適正使用圧力 テキセイシヨウアツリョク		Mpa		18

		推奨流量 スイショウリュウリョウ		L/min		48

		全長 ゼンチョウ		mm		1,149

		全幅 ゼンプク		mm		1,288

		全高 ゼンコウ		mm		959

		集草バスケット容量（有効値） シュウソウ ヨウリョウ ユウコウチ		㎥		0.16

		刈幅 カリハバ		㎜		820

		刈高 カリ タカ		㎜		27

		刈刃枚数 カリハマイスウ		枚 マイ		18

		刈刃周速 カリ ハ シュウソク		m/S		61

		質量 シツリョウ		kg		350







Tグリップカッター

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		MG34500C002		グラップルカッター		0.45m3/油圧式		GC120				商品コード ショウヒン				MG3 2500C		MG3 4500C

												型式 カタシキ				GC60		GC120

												クラス		㎥		0.25		0.45

												最大切断径　A サイダイ セツダン ケイ		mm		Φ150		Φ200

												フォーク開口幅　B カイコウ ハバ		mm		600		820

												フォーク高さ　C タカ		mm		220		320

												当て板の高さ　D ア イタ タカ		mm		530		780

												適正使用油圧 テキセイ シヨウ ユアツ		MPa		25 ～ 28		28 ～ 32

												重量 ジュウリョウ		kg		340		895







土のう専用グラップル



		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ						商品コード ショウヒン				MDG 04081

		MDG04081001		土のう専用グラップル		0.4～0.8ｍ3/Wシリンダー		TTG200トリトン						型式 カタシキ				TTG200

														クラス		㎥		0.4～0.8

														質量 シツリョウ		kg		720

														爪幅・高さ ツメ ハバ タカ		mm		980

														開口時長さ カイコウジ ナガ		mm		1,872

														最大開口幅 サイダイ カイコウ ハバ		mm		1,289

														最大油圧 サイダイ ユアツ		Mpa		25

														最大油量 サイダイ アブラ リョウ		l/min		100～160

														配管仕様 ハイカン シヨウ				共用配管（2本配管） キョウヨウ ハイカン ホン ハイカン







土のう作成バケット

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		MDJ70000001		土のう製作用バケット		0.7m3		TT200						商品コード ショウヒン				MDJ 70000

														型式 カタシキ				TT200

														クラス		㎥		1

														バケット容量 ヨウリョウ		㎥		1.0

														開口部最大径 カイコウ ブ サイダイ ケイ		mm		1,038

														質量 シツリョウ		kg		803

														全長 ゼンチョウ		mm		2,143

														全幅 ゼン ハバ		mm		1,000

														全高 ゼンコウ		mm		1,125







ブラッシュチョッパー

								商品コード ショウヒン				MCQ 25000		MCQ 45000

								クラス		㎥		0.25		0.45

								破砕ロータ幅 ハサイ ハバ		cm		60		95

								ローター回転数 カイテンスウ		rpm		1,400		2,400

								刃物数 ハモノ スウ		個 コ		11		16

								立木切断径 タチキ セツダン ケイ		cm		15		20

								切り込み深さ キ コ フカ		cm		2.5		2.5

								草刈り高さ クサカ タカ		cm		2		2

								地面下切削深さ ジメン シタ セッサク フカ		cm		8		8

								油量 ユ リョウ		l/min		90		150

								油圧 ユアツ		Mpa		24.5		28

								質量 シツリョウ		kg		650		950







ストレンジャーバケット



																		商品コード ショウヒン				MAV 10002		MAV 20002		MAV 25002		MAV 45002		MAV 70002

																		型式 カタシキ				ST35		ST55		ST70		ST120		ST200

																		クラス		㎥		0.1		0.2		0.25		0.45		0.7

																		最大開口幅  サイダイ カイコウ ハバ		mm		1,225		1,490		1,700		2,200		2,630

																		全長 ゼンチョウ		mm		550		690		755		980		1,185

																		バケット幅 ハバ		mm		440		440		540		690		900

																		質量 シツリョウ		kg		170		260		410		705		1,185



		MAV45002002		フォークバケット		0.45m3/機械式		ST120 ストレンジャー

		MAV45002002		フォークバケット		0.45m3/機械式		ST120 ストレンジャー

		機性型コード		機種名		性能名		型式名

		MAV10002002		フォークバケット		0.1m3/機械式		ST35 ストレンジャー

		MAV20002002		フォークバケット		0.2m3/機械式		ST55 ストレンジャー

		MAV25002002		フォークバケット		0.25m3/機械式		ST70　ストレンジャー

		MAV45002002		フォークバケット		0.45m3/機械式		ST120 ストレンジャー

		MAV70002002		フォークバケット		0.7m3/機械式		ST200 ストレンジャー





切株切削機

		仕様

		　

		　　　								商品コード				MCQ 45000

		　　　　m3　 								型式				UML/HY-100VT

		　　								クラス		㎥		0.45

		　　　　ｍｍ 								適正使用圧力		Mpa		～35.0

		　　　枚　　								切削幅		mm		1,100

		　　　　　kg　   890								切削刃数		枚 マイ		20

										重量		kg		890
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