
HP： https://www.srscorp.co.jp/

レンタルします！！

SRS YouTube チャンネル
～ スライドデッキ動画 ～

作業台の足元に障害物があっても
デッキをスライドさせれば近づいて
作業ができます！



頭部保護のためパイプ等を入
れることにより挟まれ防止
機能となります

安全性向上のため緊急停止
装置を装備しています

大口径のノーパンクタイヤを
使用しており、段差を乗り
越えやすい

コンパクトサイズで移動も
楽々、エレベーターに載せて
運べます

レンタルのご用命は

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら

SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん

商品コード T1F 04602
型式 LS-46VESR
最高作業台高 mm 約4,600 (0～-20)
最低作業床高 mm 約960
作業台寸法 mm 幅750×長さ1,450(スライド延長時2,105)×高さ1,890

アウトリガー張出し mm 約1,310
作業台昇降時間（定格荷重時） 秒 上昇 約35 /下降 約28　(±5)
最大積載荷重（スライド格納時） kg 150
積載荷重（スライド延長時先端） kg 100
自重 kg 570以下
電源 バッテリー 12V　65Ah （ボックス内固定とする）

充電器 AC85V～260V 消費電力 0.15KW
昇降回数（満充電） 回 約50
充電時間 時間 約12
操作方法 ペンダントスイッチ(2PB)
昇降装置 油圧パッケージDC12V 800W 定格30秒

油圧回路リリーフ設定
シリンダーの油圧ホース取出し部逆止弁

非常降下バルブ（油圧抜き）
降下時ブザー警報

アウトリガー上昇時自動設置
非常停止装置
過電流遮断器

安全装置

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング1F

ブルーテック事業部 首都圏営業所

ご注文の連絡はこちらの番号までお願い致します。

TEL：048-724-0280 FAX：048-724-0281


のぼる君スライドデッキ

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		T1F04602001		電動高所作業台 		4.6m/シザース/スライドデッキ 		LS-46VESR				商品コード				T1F 04602						商品コード				T1F 04602

												型式				LS-46VESR						型式				LS-46VESR

												最大地上床高		m		4.6						最高作業台高 サイコウ サギョウダイ タカ		mm		約4,600 (0～-20) ヤク

												デッキ格納時 最大積載荷重 カクノウジ		kg		150						最低作業床高 サイテイ サギョウ ユカ タカ		mm		約960 ヤク

												デッキ延長時 最大積載荷重 エンチョウジ サイダイセキサイ カジュウ		kg		100						作業台寸法 サギョウダイ スンポウ		mm		幅750×長さ1,450(スライド延長時2,105)×高さ1,890 ハバ ナガ エンチョウジ タカ

												デッキスライド		mm		700						アウトリガー張出し ハリダ		mm		約1,310 ヤク

												車両重量		kg		570以下						作業台昇降時間（定格荷重時） サギョウダイ ショウコウ ジカン テイカク カジュウ ジ		秒 ビョウ		上昇 約35 /下降 約28　(±5) ジョウショウ ヤク カコウ ヤク

												寸法		mm		幅750 × 長さ1,405 × 高さ1,890						最大積載荷重（スライド格納時） サイダイ セキサイ カジュウ カクノウジ		kg		150

												設置寸法		mm		W1,310 × L1,400(アウトリガー張出し時)						積載荷重（スライド延長時先端） セキサイ カジュウ エンチョウジ センタン		kg		100

												電源				バッテリー 12V-65Ah						自重 ジジュウ		kg		570以下 イカ

																						電源 デンゲン				バッテリー 12V　65Ah （ボックス内固定とする） ナイ コテイ

																						充電器 ジュウデンキ				AC85V～260V 消費電力 0.15KW ショウヒ デンリョク

																						昇降回数（満充電） ショウコウ カイスウ マン ジュウデン		回 カイ		約50 ヤク

																						充電時間 ジュウデン ジカン		時間 ジカン		約12 ヤク

																						操作方法 ソウサホウホウ				ペンダントスイッチ(2PB)

																						昇降装置 ショウコウ ソウチ				油圧パッケージDC12V 800W 定格30秒 ユアツ テイカク ビョウ

																						安全装置 アンゼン ソウチ				油圧回路リリーフ設定 ユアツカイロ セッテイ

																										シリンダーの油圧ホース取出し部逆止弁 ユアツ トリダ ブ ギャクシベン

																										非常降下バルブ（油圧抜き） ヒジョウ コウカ ユアツ ヌ

																										降下時ブザー警報 コウカジ ケイホウ

																										アウトリガー上昇時自動設置 ジョウショウ ジ ジドウセッチ

																										非常停止装置 ヒジョウ テイシ ソウチ

																										過電流遮断器 カデンリュウ シャダン キ







勇馬

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		T3B1100Y002		アルミ製可搬式作業台		勇馬(1100H)		ESK-11S						商品コード ショウヒン		型式 カタシキ		垂直高 スイチョク コウ		天板部 テンバン ブ				設置寸法 セッチ スンポウ				収納寸法 シュウノウ スンポウ						質量 シツリョウ		踏桟数 フ サン スウ		手がかり棒 テ ボウ

		T3B1970Y001		アルミ製可搬式作業台 セイ カハンシキ サギョウダイ		勇馬20号（1970H）		ESK-20										mm		mm				mm				mm						kg		枚 マイ		本数 ホンスウ

																		Ⓐ		幅Ⓑ ハバ		長さⒸ ナガ		幅Ⓓ ハバ		長さⒺ ナガ		幅 ハバ		長さ ナガ		厚さ アツ

		T3B00023001		アルミ製可搬式作業台 セイ カハンシキ サギョウダイ		勇馬20号用アウトリガー		DOE-20						T3B 1100Y		ESK-11S		724～1,084		500		765		709～802		1,359～1,586		710		920		220		11.9		2		4

														T3B 1970Y		ESK-20		1,723～1,970		500		2,060		968～1,030		3,284～3,440		968		2,222		220		27.7		5		4





														商品コード ショウヒン		型式 カタシキ		質量 シツリョウ

																		kg

														T3B 00023		DOE-20		1.9







エアーベース

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		T3B1760B001		アルミ製可搬式作業台		エアーベース180（1760H）		CSJ18TRU				商品コード ショウヒン		型式 カタシキ		天板有効寸法 テンバン ユウコウ スンポウ				作業床高さ サギョウ ユカ タカ		設置寸法 セッチ スンポウ				収納寸法 シュウノウ スンポウ						感知バー カンチ		キャスター		質量 シツリョウ		許容荷重 キョヨウ カジュウ

		T3B1445B001		アルミ製可搬式作業台		エアーベース150（1445H）		CSJ15TRU								mm				mm		mm				mm						高さmm タカ				kg（暫定値） ザンテイチ		kN

																W		D		H		W2		D2		W3		D3		H3		H2

												T3B 1760B		CSJ18TRU		500		1,530		1,760～1,360		912～825		2,724～2,494		824		1,592		275		845		あり		25.6		1.47

												T3B 1445B		CSJ15TRU						1,445～1,045		843～757		2,545～2,314		819				268						23.8









エアーベース2

				商品コード ショウヒン		天板有効寸法 テンバン ユウコウ スンポウ				作業床高さ サギョウ ユカ タカ		設置寸法 セッチ スンポウ				収納寸法 シュウノウ スンポウ

						mm				mm		mm				mm

						W		D		H		W2		D2		W3		D3		H3

				T3B 1760B		500		1530		1,760～1,360		912～825		2,724～2,494		824		1,592		275

				T3B 1445B						1,445～1,045		843～757		2,545～2,314		819				268

				型式 カタシキ		手がかり棒 テ ボウ				手がかり棒 テ ボウ		キャスター		質量 シツリョウ		許容荷重 キョヨウ カジュウ

										高さmm タカ				kg（暫定値） ザンテイチ		kN

										H2

				CSJ18TRU		感知ロッド仕様 カンチ シヨウ				845		あり		25.6		1.47

				CSJ15TRU										23.8







エアーベース3

				高さ タカ		エアベース		マキシムベース		重量比 ジュウリョウ ヒ

				1.800mm		25.6kg		30.2kg		-15.2%

				1,500mm		23.8kg		28.5kg		-16.5%







タナー

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		T4E06500002		簡易棚		簡易枠(650W)		TANAR-154 														（表面写真上） オモテメン シャシンジョウ

																商品コード ショウヒン		T4E 06500				使用部材 シヨウ ブザイ		使用数 シヨウ カズ

																型式 カタシキ		TANAR-154 				本体 ホンタイ		1

																棚数 タナ スウ		4段 ダン				鋼製足場板 コウセイ アシバ イタ		4

																寸法 スンポウ		L 1,920mm×H 1,785mm×W 660mm

																積載荷重 セキサイ カジュウ		静止時各段150kg以下　移動時各段75kg以下 セイシジ カクダン イカ イドウジ カクダン イカ

																使用布板 シヨウ ヌノ イタ		鋼製足場板　L 1,829mm×W 500mm コウ セイ アシバ イタ

																自重 ジジュウ		94kg（本体40kg） ホンタイ







SR19CSM 高所作業車



		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ		管理番号 カンリ バンゴウ				商品コード ショウヒン						PA2 19022

		PA219022001		高所作業車／クローラ		19m/エンジン/PAD		SR19CSM		453660				型式・名称 カタシキ メイ ショウ		型式 カタシキ				SR19CSM

																名称 メイ ショウ				クローラ式高所作業車 シキ コウショ サギョウ シャ

														バスケット		再だ積載荷重（搭乗人数） サイ セキサイ カジュウ トウジョウ ニンズウ				250kg (2名) メイ

																最大地上高 サイダイ チジョウ タカ				18.7m

																最大作業半径 サイダイ サギョウ ハンケイ				15.5m

																内側寸法（長さ×幅×高さ） ウチガワ スンポウ ナガ ハバ タカ				0.75×1.5×1.0m

																首振角度 クビ オサム カクド				左90゜～右90゜ ヒダリ ミギ

														ブーム		型式 カタシキ				3段同時伸縮方式 ダン ドウジ シンシュク ホウシキ

																伸縮ストローク/伸縮速度 シンシュク シンシュク ソクド				10.26m/35S （伸・縮） シン シュク

																起伏角度/起伏速度 キフク カクド キフク ソクド				-12゜～70゜/40S （上・下） ウエ シタ

														旋回装置 センカイ ソウチ		旋回角度 センカイ カクド				360゜ （全旋回） ゼン センカイ

																旋回速度 センカイ ソクド				0.75rpm

														車両諸元 シャリョウ ショ ゲン		走行速度 ソウコウ ソクド		格納姿勢 カクノウ シセイ		0～1.8km/h

																		作業床上昇時 サギョウ トコ ジョウショウ ジ		0～0.5km/h

																登板能力（格納姿勢時） トウバン ノウリョク カクノウ シセイ ジ				51% (27゜)

																許容路面傾斜角度 キョヨウ ロメン ケイシャ カクド				3゜

																旋回台旋回半径 センカイ ダイ センカイ ハンケイ				2.36m

																車両重量 シャリョウ ジュウリョウ				12650kg

																最大設置圧 サイダイ セッチ アツ				69kPa

																最小回転半径 サイショウ カイテン ハンケイ				2.19m

														エンジン		最高出力 サイコウ シュツリョク				51.7kw (2500rpm)

																最大トルク サイダイ				2.41kw (1625rpm)

																総排気量 ソウ ハイキリョウ				3.318L







のぼる君

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		T1F03600001		電動高所作業台		3.6m/シザース		　LS-36VER　

		T1F04600004		電動高所作業台		4.6m/シザース		　LS-46VER　

										商品コード ショウヒン		型式 カタシキ		作業床高さ mm サギョウ ユカ タカ		収納寸法 mm シュウノウ スンポウ						設置寸法 mm セッチ スンポウ				製品質量 kg セイヒン シツリョウ

																W		L		H		W		L

										T1F 03600		　LS-36VER　		745×3,550		700		1,200		1,675		1,040		1,200		370kg以下 イカ

										T1F 04600		　LS-46VER　		835×4,590		750		1,405		1,765		1,310		1,405		520kg以下 イカ
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