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レンタルします！！

から
オプションのパイプ用フォークを

使用することで が
可能になります！

※パイプ用フォーク取付例

※ 巻き上げ機運転の特別教育資格が必要となります



レンタルのご用命は

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら

SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん

も大きさや重さで
使い分けが出来る

【装備】

操作コントローラ 電動ウィンチ
制御ボックス

電源キースイッチ
バッテリー残量計

・非常停止ボタン（操作コントローラ取付）
・上昇端/下降端 動作停止
・過電流防止ブレーカー（制御ボックス内）
・非常時手動運転（ウィンチ本体に搭載）

スタビライザーベース
（左右に広がり安定性が
向上します）

商品コード 用途 直径 最大積載重量

DF5 07230 パイプ用

DF5 12120 パイプ用

〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町1-1-31 

TEL：06-6556-3581 FAX：06-6556-3582

ブルーテック事業部 関西営業所

リフト高さ 収納寸法 設置寸法 重量 積載重量
（最大） （W×L×H） （W[D]×E）mm （自重） （最大）

m mm mm kg kg

DF3 73245 HLA-74ADC スタビライザータイプ 7.37 790×1,090×1,995 790[1,800]×1,890 270 245

商品コード 型式 ベースタイプ


ハンドリフター

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		DF373245001		ハンドリフター		7.3m/245㎏/電動		HLA-74ADC						商品コード ショウヒン		型式 カタシキ		ベースタイプ		リフト高さ タカ		収納寸法 シュウノウ スンポウ		設置寸法 セッチ スンポウ		重量 ジュウリョウ		積載重量 セキサイ ジュウリョウ

		DF507230001		ハンドリフター用フォーク		パイプ用792㎜/230㎏		HLA-PC792												（最大） サイダイ		（W×L×H）		（W[D]×E）mm		（自重） ジジュウ		（最大） サイダイ

		DF512120001		ハンドリフター用フォーク		パイプ用1200㎜/120㎏		HLA-PC1200												m		mm		mm		kg		kg

														DF3 73245		HLA-74ADC		スタビライザータイプ		7.37		790×1,090×1,995		790[1,800]×1,890		270		245







オフィスカー

		SZY		03A04		003

		オフィスカー 		3人用/2WD/AT/ナビ/ETC 		3DF-GDH221Kハイエース 				商品コード ショウヒン				SZY 03A04				車両主要装備 シャリョウ シュヨウ ソウビ		ワークスペース主要装備 シュヨウ ソウビ				車両主要装備 シャリョウ シュヨウ ソウビ		ワークスペース主要装備 シュヨウ ソウビ

										車両名称 シャリョウメイショウ				トヨタハイエース				エアコン		全面フローリング ゼンメン				エアコン（フロント)		全面フローリング ゼンメン

										乗車定員 ジョウシャ テイイン				2人(走行時) ヒト ソウコウジ				パワーステアリング		LED照明（5灯） ショウメイ トウ				リアヒーター＆リアクーラー		LED照明（5灯） ショウメイ トウ

										全長 ゼンチョウ		mm		5,380				パワーウィンドウ		冷凍・冷蔵庫（-20℃～+20℃） レイトウ レイゾウコ				パワーステアリング		冷凍・冷蔵庫（-20℃～+20℃） レイトウ レイゾウコ

										全幅 ゼンプク		mm		1,880				キーレスエントリー		100Vコンセント×4個 コ				パワーウィンドウ		100Vコンセント×4個 コ

										全高 ゼンコウ		mm		2,285				ETC		USB電源ポート×2箇所 デンゲン カショ				キーレスエントリー		USB電源ポート×2箇所 デンゲン カショ

										エンジン形式 ケイシキ				ディーゼル 2,800CC				ナビゲーションシステム		照明付きワークデスク ショウメイツ				ETC車載器 シャサイキ		照明付きワークデスク ショウメイツ

										トランスミッション				6速オートマチック ソク				バックモニター&ブザー		オフィスチェアー				ナビゲーションシステム		オフィスチェアー

										使用燃料 シヨウ ネンリョウ				軽油 ケイユ				リアヒーター＆クーラー		収納式フラットシート シュウノウ シキ				ドライブレコーダー(前後) ゼンゴ		収納式フラットシート シュウノウ シキ

										タイヤサイズ（前後） ゼンゴ				195/80R15				横滑り抑制機能（VSC） ヨコスベ ヨクセイ キノウ		ベンチシート				バックモニター&バックブザー		ベンチシート

										ワークスペース寸法 スンポウ		mm		L2,930×W1,730×H1,600				ABS		脱着式テーブル ダッチャクシキ				横滑り抑制機能（VSC） ヨコスベ ヨクセイ キノウ		脱着式テーブル ダッチャクシキ

										駆動方式 クドウ ホウシキ				2WD（後輪駆動） コウリン クドウ				エアバック（運転席・助手席） ウンテンセキ ジョシュセキ		外部電源入力端子 ガイブ デンゲン ニュウリョク タンシ				アンチロックブレーキシステム（ABS）		外部電源入力端子 ガイブ デンゲン ニュウリョク タンシ

																		電動格納式ミラー デンドウ カクノウ シキ		シューズボックス（長靴対応） ナガグツ タイオウ				エアバック（運転席・助手席） ウンテンセキ ジョシュセキ		シューズボックス（長靴対応） ナガグツ タイオウ

																		LEDヘッドライト						電動格納式ミラー デンドウ カクノウ シキ		ポータブルバッテリー 100V(1002Wh)

																		ポータブルバッテリー：100V(1002Wh) 定格出力1000w(瞬間最大2000w)						LEDヘッドライト		定格出力1000w(瞬間最大2000w)







OSP-120



		MCQ45000003		切株切削機アタッチメント 		0.45m3 		OSP-120				商品コード ショウヒン				MCQ 45000

												型式				OSP-120

												クラス		㎥		0.45

												質量		kg		940

												全長		mm		1,730

												全幅		mm		760

												全高		mm		1,090

												切削幅		mm		900

												使用圧力		Mpa		27.5

												破砕ドラム最大回転数 ハサイ サイダイ カイテン スウ		rpm		2,500

												刃数		枚		14







林業用ＢＨフェラーバンチャ

		VHD450SW004

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		VHD450SW004		林業用ＢＨフェラーバンチャ		0.45m3/電磁弁/CB/鉄/RC無/オフ2014年規制 		SK135SR-7F				商品コード				VHD 450SW				ハイブリッドバケット OHB-120								木寄せウインチ　NSW-30 モク ヨ

												クラス		㎥		0.45				カット最大寸法 サイダイスンポウ		mm		400				引張力（平均径） ヒッパリリョク ヘイキンケイ		ｋN		24.5

												メーカー				コベルコ建機				バケット容量 ヨウリョウ		㎥		0.26				索速度（平均径） サク ソクド ヘイキンケイ		m/min		48

												型式				SK135SR-7F				最大開口幅		mm		1,010				巻込容量 マキコ ヨウリョウ				Φ10×70m　Φ12×50m

												形状				後方超小旋回				バケット幅 ハバ		mm		950				ブレーキ				油圧式（カウンタバランスバルブ） ユアツ シキ

												後端旋回半径		mm		1,490				旋回速度 センカイソクド		rpm		10				ウインチ操作 ソウサ				手動式 シュドウシキ

												全高		mm		2,810				使用圧力 シヨウ アツリョク		MPa		32

												全幅		mm		2,490				使用流量 シヨウリュウリョウ		L/min		120

												運転質量		kg		16,000				質量 シツリョウ		kg		1,230

												バケット容量		㎥		0.4

												クローラ仕様				鉄クローラ

												クレーン能力		ton		-

												環境対応				オフ2014年基準













Sheet2



				ハイブリッドバケット OHB-120

				カット最大寸法 サイダイスンポウ		mm		400

				バケット容量 ヨウリョウ		㎥		0.26

				最大開口幅		mm		1,010

				バケット幅 ハバ		mm		950

				旋回速度 センカイソクド		rpm		10

				使用圧力 シヨウ アツリョク		MPa		32

				使用流量 シヨウリュウリョウ		L/min		120

				質量 シツリョウ		kg		1,230







アタッチドリル

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		MBX02510001		アタッチドリル		0.25m3/エアー		ADLF-LD90						商品コード				MBX 02510				コンプレッサ

														型式				ADLF-LD90

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ						クラス				0.25				商品コード						BA6 050CB

		BA6050CB001　		エンジンコンプレッサ		50HP定置オイルFアフタC		PDS185SC-7C5 						空気消費量		㎥		4.8				型式						PDS185SC-7C5 

														ロッド		mm		22H×2,400×108				コンプレッサー		形式				スクリュー回転形1段圧縮油冷式

														ビット径		mm		32～50						空気量		㎥/min		5.2

														フィード長		mm		2,600						吐出圧力		MPa		0.7

														フィード方式				エアーモータ チェーンフィード						潤滑油量（L）		L		15.0

														重量		kg		308						サービスエアバルブサイズ・数量				20A・3ケ

																						ディーゼルエンジン		名称				ヤンマー4TNV88-BXDHK SR

																								形式				水冷4サイクル4気筒直噴式

																								定格出力		kW/min-1		34.9/3,000

																								エンジンオイル量		L		7.4

																								燃料タンク容量		L		90

																								バッテリ・数量				80D26R・1ケ

																						寸法・質量・その他		全長×全幅×全高		mm		1,850×950×1,300

																								乾燥（運転整備）質量		kg		825(925)

																								騒音指定				超

																								排ガス指定				第3次









TSRC1000V

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		MCD70DSB001		油圧圧砕機大割		0.7m3/AT/ダブルシリンダー/SRC		TSRC-1000VARTS				商品コード ショウヒン				MCD 70DSB

												クラス				0.7

												適正使用圧力		MPa		～30

												全長① ゼンチョウ		mm		2,590

												最大開口幅②		mm		1,000

												全幅③ ゼンプク		mm		1,540

												鉄筋カッター長		mm		480

												先端圧砕力		kN		950

												重量		kg		2,620

												旋回方式				アーツ







Sheet1



				商品コード				MBX 02510

				型式				ADLF-LD90

				クラス				0.25

				空気消費量		㎥		4.8

				ロッド		mm		22H×2,400×108

				ビット径		mm		32～50

				フィード長		mm		2,600

				フィード方式				エアーモーター チェーンフィード

				重量		kg		308







PC138US-11

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ				商品コード ショウヒン		VBP45KPZ

		VBP45KPZ001		解体バックホークレーン後方		0.45m3/2.9tガ5配/PAD/オフ2014年規制		PC138US-11				タイプ		0.45				商品コード ショウヒン				VBP 45KPZ

												メーカ		小松製作所 コマツセイサクショ				型式 カタシキ				PC138US-11

												型式 カタシキ		PC138US-11				クラス		㎥		0.45

												形状 ケイジョウ		後方超小旋回 コウホウチョウショウセンカイ				形状 ケイジョウ				後方超小旋回 コウホウチョウショウセンカイ

												フロント最小旋回半径(mm) サイショウ センカイハンケイ		1980				フロント最小旋回半径 サイショウ センカイハンケイ		mm		1,980

												後端旋回半径(mm) コウタン センカイハンケイ		1480				後端旋回半径 コウタン センカイハンケイ		mm		1,480

												全高(mm) ゼンコウ		3045				全高 ゼンコウ		mm		3,045

												全幅(mm) ゼンプク		2490				全幅 ゼンプク		mm		2,490

												最大掘削高さ(mm) サイダイクッサクタカ		9340				最大掘削高さ サイダイクッサクタカ		mm		9,340

												運転質量(kg) ウンテンシツリョウ		13400				運転質量 ウンテンシツリョウ		kg		13,400

												アタッチメント装着重量(kg) ソウチャク ジュウリョウ		1680				アタッチメント装着重量 ソウチャク ジュウリョウ		kg		1,680

												バケット容量(㎡) ヨウリョウ		0.5				バケット容量 ヨウリョウ		㎡		0.5

												クローラ仕様 シヨウ		鉄クローラ＋ゴムパット テツ				クローラ仕様 シヨウ				鉄クローラ＋ゴムパット テツ

												クレーン能力(ton) ノウリョク		2.9				クレーン能力 ノウリョク		ton		2.9

												環境対応 カンキョウ タイオウ		オフ2014年基準 ネンキジュン				環境対応 カンキョウ タイオウ				オフ2014年基準 ネンキジュン







散水小僧

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		ZP100000003		遠隔散水機 エンカクサンスイキ				ASK-300-H				証遺品コード ショウイヒン						商品コード ショウヒン				ZP1 00000

												型式 カタシキ						型式 カタシキ				ASK-300-H

												質量 シツリョウ				kg		重量		kg		20

												全高 ゼンコウ				mm		全高　① ゼンコウ		mm		735

												全幅 ゼンハバ				mm		全幅　② ゼンプク		mm		340

												ノズル径 ケイ				inch		ノズル径　③ ケイ		inch		1/4

												水供給口 ミズ キョウキュウ クチ		（テーパめねじ）		inch		散水供給口 サンスイ キョウキュウ グチ		inch		1

												最高使用圧力 サイコウ シヨウ アツリョク				Mpa		最高使用圧力 サイコウシヨウアツリョク		Mpa		14

												散水量圧力 サンスイ リョウ アツリョク				L/min		散水量 サンスイリョウ		L/min		40

												操作方法 ソウサ ホウホウ						操作方法 ソウサホウホウ				リモコン

												操作内容 ソウサ ナイヨウ						操作範囲 ソウサ ハンイ				ノズル上下90°　旋回180° ジョウゲ センカイ

												最大同時稼働台数 サイダイ ドウジ カドウ ダイスウ						動力 ドウリョク				専用バッテリ／AC100V センヨウ



												動力 ドウリョク
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