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レンタルします！！

トラックの荷台へ積載時には手すり付きの



プロマックス事業部 ○○○営業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング8F

TEL：03-3517-3355 FAX：03-3517-3356

レンタルのご用命は

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら

SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん

・

・電気が引けない現場だけではなく

商品コード NA9 025F9

型式 GAIA-SV25A（SZ）

幅×長さ×高さ mm 4,200×2,050×2,550
面積 ㎡(坪) 8.3(壁芯～壁芯2.5坪)
重量 kg 1,100
床耐荷重 kg/㎡ 290
照明器具 台 LED照明×1
エアコン 基 1(単相 100V 2 .5kw)

コンセント 2口コンセント×2ヵ所・1口コンセント×1ヶ所・USB電源ポート×1ヶ所

換気設備 換気扇(Φ150ウェザーカバー付) ・給気口
電気設備 負荷用ブレーカ20A×4 (他PV用・発電機切替用) 操作用リモコンパネル

太陽光パネル kW 1.86（0.465×4枚）


TU-CTLF4

		NBV31130002		快適トイレ		車載型/簡易水洗式/大/手洗付		TU-CTLF4						商品コード		NBV 31200		NBV 31130				商品コード				NBV 31200

		NBV31200002		快適トイレ		車載型/簡易水洗式/大小		TU-CTLF4						仕様		簡易水洗　洋式　手洗器　小用便器		簡易水洗　洋式　手洗器				型式 カタシキ				TU-CTLF4

														幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)		1,410 ×1,160 ×1,783（収納時）/2,064（開放時）		1,410 ×1,160 ×1,783（収納時）/2,065（開放時）				仕様				簡易水洗　洋式　手洗器　小用便器

														重　量(kg)		約140		約135				幅×長さ×高さ		mm		1,470 ×1,160 ×1,783（収納時）/2,064（開放時）

														給水タンク容量(L)		約40		約40				重量		kg		約140

														便タンク容量(L)		約120		約120				給水タンク容量		L		約40

																						便タンク容量		L		約120







コンテナ倉庫

		キセカ：NFA01700001

		機種名：コンテナ倉庫																商品コード ショウヒン				NFA　01700

		性能名：1.7m3																型式 カタシキ				ウメコンS

		型式名：ウメコンS																外寸　長さ×幅×高さ ナガ ハバ タカ		mm		1,026×1,050×2,200

																		内寸　長さ×幅×高さ ナガ ハバ タカ		mm		956×980×1,940

																		内容積 ナイヨウセキ		㎥		1.7

																		重量 ジュウリョウ		kg		150







ガラ処理バケット

		MAR70000004 												商品コード ショウヒン				MAR 70000

		ガラ処理バケット 		0.7m3 		BF70.2 S4 								型式 カタシキ				BF70.2 S4 

		 株式会社嘉麻テック 												クラス		㎥		0.7

								タイプ		0.7				適正使用圧力		MPa		22

								商品コード		MAR 70000				開口幅		mm		740×510

								適正使用圧力(MPa)		22				破砕能力		mm		10～24

								開口幅(mm)		740×510				隙間能力		kg		15～130

								破砕能力(㎥/h)		10～24				重量				2,300

								隙間能力(mm)		15～130

								重量(kg)		2,300



















休憩するカーラインナップ



						商品コード				SZY 02A04		SZY 06A04		SZY 06A34		SZY 06C55		SZY 06C65

						車両名称				トヨタ　ハイエース		トヨタ　ハイエース		トヨタ　ハイエース		日産 キャラバン ニッサン		日産 キャラバン ニッサン

						乗車定員				2人		6人（前列3人 後列3人）		6人（前列3人 後列3人）		6人（前列3人 後列3人）		6人（前列3人 後列3人）				車両主要装備		エアコン（フロント）、リアヒーター＆リアクーラー、パワーステアリング

						全長		mm		5,380		4,695		4,695		5,080		5,230						パワーウィンドゥ、ドライブレコーダー（前後）ETC車載器

						全幅		mm		1,880		1,695		1,695		1,695		1,880						ナビゲーションシステム、バックモニター＆バックブザー

						全高		mm		2,285		1,980		2,240		2,285		2,285						横滑り抑制機能（VDC）、アンチロックブレーキシステム（ABS）

						エンジン形式				ディーゼル 2,800CC		ディーゼル 2,800CC		ガソリン 2000CC		ガソリン 2500CC		ガソリン 2500CC						エアバッグ（運転席・助手席）、電動格納式ドアミラー、LEDヘッドライト

						トランスミッション				6速オートマチック ソク		6速オートマチック		6速オートマチック		7速オートマチック		7速オートマチック						衝突軽減システム（※キャラバンのみ）

						使用燃料				軽油 ケイユ		軽油		レギュラーガソリン		レギュラーガソリン		レギュラーガソリン				ワークスペース主要装備		全面フローリング、LED照明、冷蔵庫、液晶モニター エキショウ

						タイヤサイズ（前後）				195/80R15		195/80/R15		195/80/R15		195/80/R15		195/80/R15						100Vコンセント、USB電源ポート、収納式フラットシート

						ワークスペース寸法		mm		L2,930×W1,730×H1,600		長さ2,880　幅1,540　高さ1,230　		長さ2,880　幅1,540　高さ1,590		長さ3,005　幅1,545　高さ1,640		長さ3,170　幅1,700　高さ1,640						ベンチシート、 脱着式テーブル、ポータブルバッテリー100V

						駆動方式				2WD（後輪駆動） コウリン クドウ		2WD（後輪駆動）		2WD（後輪駆動）		4WD（4輪駆動）		4WD（4輪駆動）

						車内写真 シャナイ シャシン



																								衝突軽減システム





Sheet1

		SZY06C65001		オフィスカー		6人用/4WD/AT/ワイド・ハイルーフ・ロング/ナビ/ETC/衝突軽減 		3BF-CS8E26 キャラバン





車載ソーラーハウス

		機性型コード		機種名		性能名		型式名

		NA9025F9001		ユニットハウス		2.5坪/エアコン/ソーラーパネル/車載対応		GAIA-SV25A（SZ）

														商品コード				NA9 025F9

														型式 カタシキ				GAIA-SV25A（SZ）

														幅×長さ×高さ		mm		4,200×2,050×2,550

														面積		㎡(坪)		8.3(壁芯～壁芯2.5坪)

														重量		kg		1,100

														床耐荷重		kg/㎡		290

														照明器具		台 ダイ		LED照明×1

														エアコン		基 キ		1(単相100V 2.5kw) タンソウ

														コンセント				2口コンセント×2ヵ所・1口コンセント×1ヶ所・USB電源ポート×1ヶ所 クチ デンゲン ショ

														換気設備				換気扇(Φ150ウェザーカバー付) ・給気口

														電気設備				負荷用ブレーカ20A×4 (他PV用・発電機切替用) 操作用リモコンパネル

														太陽光パネル		kW		1.86（0.465×4枚） マイ

														蓄電システム				マイト工業株式会社製 コウギョウ カブシキガイシャセイ

														太陽光/蓄電
ハイブリッドシステム				リチウムイオン電池（リン酸鉄）電池容量10.24kwh　インバータ最大出力4kw デンチ サンテツ デンチヨウリョウ サイダイ シュツリョク







休憩するカー4

		機性型コード キセイカタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ

		SZY06C55001		オフィスカー		6人用/4WD/AT/ハイルーフ・ロング/ナビ/ETC/衝突軽減 		3BF-CS8E26 キャラバン										商品コード				SZY 06C55

																		車両名称				日産自動車 キャラバン ニッサンジドウシャ

																		乗車定員				3 / 6人（前列3人 後列3人）

																		全長		mm		5,080

																		全幅		mm		1,695

																		全高		mm		2,285

																		エンジン形式				ガソリン 2500CC

																		トランスミッション				7速オートマチック

																		使用燃料				レギュラーガソリン

																		タイヤサイズ（前後）				195/80/R15

																		ワークスペース寸法		mm		長さ3,005　幅1,545　高さ1,640

																		駆動方式				4WD（4輪駆動）

																		車両主要装備				エアコン（フロント）、リアヒーター＆リアクーラー、パワーステアリング

																						パワーウィンドゥ、ドライブレコーダー（前後）ETC車載器

																						ナビゲーションシステム、バックモニター＆バックブザー

																						衝突軽減システム（エマージェンシーブレーキ・踏み間違い衝突軽減）

																						横滑り抑制機能（VDC）、アンチロックブレーキシステム（ABS）

																						エアバッグ（運転席・助手席）、電動格納式ドアミラー、LEDヘッドライト

																		ワークスペース主要装備				全面フローリング、 LED照明（4灯）、 冷蔵庫（-22℃～+10℃）

																						100Vコンセント×8個、 USB電源ポート×5箇所、 収納式フラットシート

																						ベンチシート、 脱着式テーブル

																						ポータブルバッテリー100V　定格1,500W（瞬間最大2,000W）







休憩するカー3

				機種 キシュ		性能 セイノウ		型式 カタシキ

		SZY06A34001 		
オフィスカー 		6人用/2WD/AT/ハイルーフ/ナビ/ETC		3BF-TRH200K ハイエース 										商品コード				SZY 06A34

																		車両名称				トヨタ ハイエース

																		乗車定員				3 / 6人（前列3人 後列3人）

																		全長		mm		4,695

																		全幅		mm		1,695

																		全高		mm		2,240

																		エンジン形式				ガソリン 2000CC

																		トランスミッション				6速オートマチック

																		使用燃料				レギュラーガソリン

																		タイヤサイズ（前後）				195/80/R15

																		ワークスペース寸法		mm		長さ2,880　幅1,540　高さ1,590

																		駆動方式				2WD（後輪駆動）

																		車両主要装備				エアコン（フロント）、リアヒーター＆リアクーラー、パワーステアリング

																						パワーウィンドゥ、キーレスエントリー、ドライブレコーダー（前後）

																						ETC車載器、ナビゲーションシステム、バックモニター＆バックブザー

																						横滑り抑制機能（VSC）、アンチロックブレーキシステム（ABS）

																						エアバッグ（運転席・助手席）、電動格納式ドアミラー、LEDヘッドライト

																		ワークスペース主要装備				全面フローリング、 LED照明（4灯）、 冷蔵庫（-22℃～+10℃）

																						100Vコンセント×6個、 USB電源ポート×5箇所、 

																						収納式フラットシート、ベンチシート、 脱着式テーブル

																						ポータブルバッテリー100V　定格1,500W（瞬間最大2,000W）







休憩するカー2

										商品コード				SZY 06A04

										車両名称 シャリョウ メイショウ				トヨタ ハイエース

										乗車定員				3／6人（前列3人 後列3人）

										全長		mm		4,695

										全幅		mm		1,695

										全高		mm		1,980

										エンジン形式				ディーゼル 2,800CC

										トランスミッション				6速オートマチック

										使用燃料				軽油

										タイヤサイズ（前後）				195/80/R15

										ワークスペース寸法		mm		長さ2,880　幅1,540　高さ1,230　

										駆動方式				2WD（後輪駆動）

										車両主要装備				エアコン（フロント）

														リアヒーター＆リアクーラー

														パワーステアリング

														パワーウィンドゥ

														キーレスエントリー

														ドライブレコーダー（前後）

														ETC車載器

														ナビゲーションシステム

														バックモニター＆バックブザー

														横滑り抑制機能（VSC）

														アンチロックブレーキシステム（ABS）

														エアバッグ（運転席・助手席）

														電動格納式ドアミラー

														LEDヘッドライト

										ワークスペース主要装備				全面フローリング

														LED照明（4灯）

														冷温蔵庫（-2℃～+60℃） オン

														100Vコンセント×6個

														USB電源ポート×5箇所

														収納式フラットシート、ベンチシート

														脱着式テーブル

														ポータブルバッテリー100V　定格1,500W（瞬間最大2,000W）







オフィスカー

		SZY		03A04		003

		オフィスカー 		3人用/2WD/AT/ナビ/ETC 		3DF-GDH221Kハイエース 				商品コード ショウヒン				SZY 02A04				車両主要装備 シャリョウ シュヨウ ソウビ		ワークスペース主要装備 シュヨウ ソウビ				車両主要装備 シャリョウ シュヨウ ソウビ		ワークスペース主要装備 シュヨウ ソウビ

										車両名称 シャリョウメイショウ				トヨタハイエース				エアコン		全面フローリング ゼンメン				エアコン（フロント)		全面フローリング ゼンメン

										乗車定員 ジョウシャ テイイン				2人(走行時) ヒト ソウコウジ				パワーステアリング		LED照明（5灯） ショウメイ トウ				リアヒーター＆リアクーラー		LED照明（5灯） ショウメイ トウ

										全長 ゼンチョウ		mm		5,380				パワーウィンドウ		冷凍・冷蔵庫（-20℃～+20℃） レイトウ レイゾウコ				パワーステアリング		冷凍・冷蔵庫（-20℃～+20℃） レイトウ レイゾウコ

										全幅 ゼンプク		mm		1,880				キーレスエントリー		100Vコンセント×4個 コ				パワーウィンドウ		100Vコンセント×4個 コ

										全高 ゼンコウ		mm		2,285				ETC		USB電源ポート×2箇所 デンゲン カショ				キーレスエントリー		USB電源ポート×2箇所 デンゲン カショ

										エンジン形式 ケイシキ				ディーゼル 2,800CC				ナビゲーションシステム		照明付きワークデスク ショウメイツ				ETC車載器 シャサイキ		照明付きワークデスク ショウメイツ

										トランスミッション				6速オートマチック ソク				バックモニター&ブザー		オフィスチェアー				ナビゲーションシステム		オフィスチェアー

										使用燃料 シヨウ ネンリョウ				軽油 ケイユ				リアヒーター＆クーラー		収納式フラットシート シュウノウ シキ				ドライブレコーダー(前後) ゼンゴ		収納式フラットシート シュウノウ シキ

										タイヤサイズ（前後） ゼンゴ				195/80R15				横滑り抑制機能（VSC） ヨコスベ ヨクセイ キノウ		ベンチシート				バックモニター&バックブザー		ベンチシート

										ワークスペース寸法 スンポウ		mm		L2,930×W1,730×H1,600				ABS		脱着式テーブル ダッチャクシキ				横滑り抑制機能（VSC） ヨコスベ ヨクセイ キノウ		脱着式テーブル ダッチャクシキ

										駆動方式 クドウ ホウシキ				2WD（後輪駆動） コウリン クドウ				エアバック（運転席・助手席） ウンテンセキ ジョシュセキ		外部電源入力端子 ガイブ デンゲン ニュウリョク タンシ				アンチロックブレーキシステム（ABS）		外部電源入力端子 ガイブ デンゲン ニュウリョク タンシ

																		電動格納式ミラー デンドウ カクノウ シキ		シューズボックス（長靴対応） ナガグツ タイオウ				エアバック（運転席・助手席） ウンテンセキ ジョシュセキ		シューズボックス（長靴対応） ナガグツ タイオウ

																		LEDヘッドライト						電動格納式ミラー デンドウ カクノウ シキ		ポータブルバッテリー 100V(1002Wh)

																		ポータブルバッテリー：100V(1002Wh) 定格出力1000w(瞬間最大2000w)						LEDヘッドライト		定格出力1000w(瞬間最大2000w)







バックホー 敷鉄板マグネット装着機

		VCD70KLZ001		バックホー配管クレーン		0.7m3/2.9t/キャビンAC/PAD/オフ2014年規制		SH200-7

		MA107002001		敷鉄板用マグネット		0.7m3/全旋回/電磁弁切替式		MAT-E

																商品コード				VCD 70KLZ						商品コード				MA1 07002

																クラス		㎥		0.7						クラス		㎥		0.7

																メーカ				住友建機						型式				MAT-E

																型式				SH200-7						適正使用圧力		MPa		21

																形状				標準機						重量		kg		900

																フロント最小旋回半径		mm		3,660						高さ		mm		1,100

																後端旋回半径		mm		2,790						長さ		mm		1,580

																全高		mm		2,980						幅		mm		670

																全幅		mm		2,800						旋回				   360°

																最大掘削深さ		mm		6,650						落下防止				安全フック(油圧格納式)

																運転質量		kg		21,000						マグネット電源				DC24V/48A

																アタッチメント装着重量		kg		2,580

																バケット容量		㎥		0.8

																クローラ仕様				鉄クローラ＋ゴムパット

																クレーン能力		ton		2.9

																環境対応				オフ2014年基準











自走式草刈機

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ						商品コード				JCP 0700A

		JCP0700A004		自走式草刈機		700mm遠隔式		RJ705W（防水プロポ仕様）						型式				RJ705W（防水プロポ仕様）

														刈幅		mm		700

								神刈 カミ カリ						作業可能最大傾斜角度				前後25度 左右45度まで可能

														最大通信距離		m		175

														走行速度		km/h		<平地>0-4.0/<斜面>0-3.1（前進・後進） ヘイチ シャメン ゼンシン コウシン

														使用燃料				ガソリン

														燃料タンク容量		L		11

														全長		mm		1,515

														全幅		mm		1,110

														全高		mm		785

														運転質量		kg		365







振動法面

		機性型コード		機種名		性能名		型式名				商品コード				MBG 45701

		MBG45701001		油圧式締固め機		0.45-0.7m3/法面		TO-200				クラス		㎥		0.45～0.7兼用

												型式 カタシキ				TO-200

												適正使用圧力		MPa		～31

												奥行 オクユキ		mm		1,000

												全幅（バケット幅） ハバ		mm		1,900

												全高		mm		870

												重量		kg		1,000







生コンホッパー

		機性型コード		機種名		性能名		型式名

		MF145000001		生コンホッパー		0.45m3		KCB-120						商品コード				MF1 45000		 MF1 70000				商品コード				MF1 45000		MF1 70000

		MF170000002		生コンホッパー		0.7m3		KCB-200						型式 カタシキ				KCB-120		CH-200				型式 カタシキ				KCB-120		KCB-200

		MF145000002		生コンホッパー		0.45m3		CH-120						クラス		㎥		0.45		0.7				クラス				0.45		0.7

		MF170000003		生コンホッパー		0.7m3		CH-200						バケット容量		㎥		0.7		1				適正使用圧力		Mpa		20.5以下 イカ		20.5以下 イカ

														投入口開閉方式				油圧シリンダー		油圧シリンダー				バケット容量 ※すり切り		㎥		0.6		0.85

																		開閉式		開閉式				投入口開閉方式				油圧シリンダー開閉式		油圧シリンダー開閉式

														外形寸法		cm		1386(L)×1225(H)×1080(W)		1450(L)×1428(H)×1080(W)				ゲート開口寸法		ｍｍ		W460× H280		W460× H280

														質量		kg		490		640				重量		ｋｇ		490		560

														使用圧力		Mpa		31.4以下		20.5以下

																kgf/㎠		320以下		310以下

														ゲート開口寸法		mm		400(W)×305(H)		400(W)×300(H)





																								商品コード				MF1 45000		MF1 70000

																								型式 カタシキ				CH-120		CH-200

																								クラス				0.45		0.7

														タイプ				0.4～0.45		0.7				適正使用圧力		Mpa		～31		～31

														商品コード				MF1 45000		MF1 70000				バケット容量 ※すり切り		㎥		0.7		1

														適正使用圧力(MPa)				～31		～31				投入口開閉方式				油圧シリンダー開閉式		油圧シリンダー開閉式

														バケット容量(㎥)※すり切り				0.7		1				ゲート開口寸法		ｍｍ		W455 × H300		W455 × H300

														投入口開閉方式				油圧シリンダー開閉式		油圧シリンダー開閉式				重量		ｋｇ		510		620

														ゲート開口寸法(mm)				W455 × H300		W455 × H300

														重量(kg)				510		620





あんぜんi棒

												あんぜんi棒 ボウ

												全長 ゼンチョウ		mm		932.13

												重量 ジュウリョウ		g		750

												ウレタン太さ フト		Φ		60

												ポール太さ フト		Φ		22







ZX-17U

		VBZ070A3001　　　		解体BH後方小旋回(2ピース)		0.07m3/CP/排土板/ガード/PAD/３次		ZX17U-5				商品コード				VBZ 140Z3

												クラス		㎥		0.05

												メーカ				日立建機

												型式				ZX17U-5A　屋内解体機

												形状				後方小旋回／ツーピースブーム

												フロント最小旋回半径		mm		1,700

												後端旋回半径		mm		755

												全高		mm		2,360

												全幅　最小／最大		mm		980／1,280

												最大掘削高さ		mm		4,210

												運転質量		kg		1,910

												アタッチメント装着重量		kg		100／180

												　　全幅最小／最大

												バケット容量		㎥		0.024

												クローラ仕様				鉄クローラ＋ゴムパッド

												クレーン能力		ton		-

												環境対応				国土交通省3次基準







301.7CR-07

		VBH070A3007		解体バックホー後方小旋回 		0.07m3/CP排土/ガードPAD/3次		301.7CR-07

												商品コード ショウヒン						VBH 070A3				商品コード				VBH 070A3

												型式 カタシキ						301.7CR-07				型式				301.7CR-07

												クラス				㎥		0.07				クラス		㎥		0.05

												機械質量				kg		1,830kg				メーカ				キャタピラージャパン

												機体質量				kg		1,420kg				形状				後方超小旋回

												標準バケット容量（新JIS）				㎥		0.044m3（0.038m3）				フロント最小旋回半径		mm		1,650

												標準バケット幅（サイドカッタ含む）				mm		450mm				後端旋回半径		mm		650

												掘削力		アーム		kN		9.4kN				全高		mm		2,300

														バケット		kN		16kN				全幅 最小/最大		mm		990/1,300

												旋回速度				min-1 (rpm)		9.8				最大掘削高さ		mm		3,470

												走行速度[高速／低速]				km/h		4.4 ／ 2.9				運転質量		kg		1,895

												登坂能力				度 ド		30度				アタッチメント装着重量		kg		200

												足回り		接地圧		kPa		29.8kPa				バケット容量		㎥		0.044

												エンジン		名称				Cat C1.1ディーゼルエンジン				クローラ仕様				鉄クローラ＋ゴムパッド

														総行程容量		L		1.1L				クレーン能力		ton		－

														定格出力/回転数		kW/min-1(rpm)		14.1kW / 2,400

														燃料タンク（軽油）		L		22L

														ハイドロリックオイル（全量）		L		26L

														エンジンオイルパン		L		4.4L

														冷却水		L		3.9L







SK350DLC-10

		VCH0B0PW001		解体バックホー		1.2m3/CBガード/5本配管/鉄/オフ2014年規制		SK350DLC-10				商品コード				VCH 0B0PW

												クラス		㎥		1.2

												メーカ				コベルコ建機

												型式				SK350DLC-10

												形状				標準機

												フロント最小旋回半径		mm		4,310

												後端旋回半径		mm		3,600

												全高		mm		3,430

												全幅		mm		3,190

												最大掘削高さ		mm		10,580

												運転質量		kg		37,800

												アタッチメント装着重量		kg		5,040

												バケット容量		㎥		1.4

												クローラ仕様				鉄クローラ

												環境対応				オフ2014年基準







303CR-07

		VBP14CA3005		解体バックホークレーン後方		0.14m3/900kg/CP排土板ガード/PAD/3次		303CR-07 						商品コード				VBP 14CA3

		　												クラス		㎥		0.1

														メーカ				キャタピラージャパン

														型式				303CR-07

														形状				後方超小旋回

														フロント最小旋回半径		mm		2,190

														後端旋回半径		mm		775

														全高		mm		2,530

														全幅		mm		1,550

														最大掘削高さ		mm		4,590

														運転質量(kg)		kg		3,230

														アタッチメント装着重量		kg		345

														バケット容量		㎥		0.09

														クローラ仕様				鉄クローラ＋ゴムパット

														クレーン能力		ton		0.9

														環境対応				国土交通省3次基準







エックストッカー

		機性型CD キ セイ ガタ		機種名 キシュ メイ		性能名 セイノウ メイ		型式名 カタシキ メイ						商品コード				ZCB 12501 002

		ZCB12501002		アルミ製収納ボックス		1250mm／キャスター付		ES-125						型式				ES-125

														外形寸法		mm		長さ1,250×幅500×高さ485

														本体重量		kg		18.7

														荷重		kg		100



				軽量で耐久性に優れた、アルミ製保管収納BOX

				大切な工具、部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納ができます。

				取手及び金具類はステンレス製です。
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